
Kolejność odśnieżania dróg 

*wyliczenia własne
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Standard II plus – jezdnia jest odśnieżana 
i posypywana na całej długości i szerokości. 
Czas likwidacji śliskości zimowej nie może 
przekraczać 3-4 h od momentu wystąpienia 
zjawiska powodującego śliskość. 
Standard II – ten standard jest analogiczny 
do standardu II plus, jednak dopuszcza się, 
że na drodze może pozostawać warstwa 
zajeżdżonego śniegu.
Standard III – jezdnia jest odśnieżana 
na całej szerokości. Zwalczanie śliskości 
prowadzone jest przez posypanie tylko 
wyznaczonych miejsc, takich jak np. skrzyżo- 
wania z innymi drogami i liniami kolejowymi, 
przystanki komunikacyjne.

Standard II plus – jezdnia jest odśnieżana 
i posypywana na całej długości i szerokości. 
Czas odśnieżania i posypywania drogi 
nie może przekraczać 3-4 godz. od opadów. 
Standard II – dopuszcza się, 
że na drodze może pozostawać warstwa 
zajeżdżonego śniegu, a sam śnieg usuwa 
się w czasie do 6 godz. po opadach.
Standard III – jezdnia jest odśnieżana 
na całej szerokości. Posypuje się tylko 
wyznaczone miejsca, takie jak np. skrzyżo- 
wania z innymi drogami i liniami kolejowymi, 
przystanki komunikacyjne.
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